Cat. No. 63-867 
MANUAL DEL PROPIETARIO 


Favor de leer antes de usar este equipo 


Termometro/Higrometro para 
Interiores y Exteriores con pan- 

talla LCD 



CARACTERISTICAS 

Su termometro/higrometro para inte- 
riores y exteriores con pantalla LCD 
marca Radio Shack ha sido disehado 
para medir y mostrarle con exactitud 
la temperatura exterior e interior y las 
lecturas de humedad relativa. Si usted 
usa las lecturas de las temperaturas y 
humedad relativa, usted podra ajustar 
un sistema humidificador y/o calefac- 
cion y aire acondicionado en su casa 
u oficina para crear un ambiente 
ideal. Usted podra instalar el ter- 
mometro/higrometro sobre un muro 
para facilitar su lectura. Sus car- 
acteristicas incluyen: 

Pantalla dual de LCD — muestra con- 
stantemente la humedad relativa del 
interior y las temperaturas en el inte- 
rior y exterior en Celsius o en Fahren- 
heit. 

Lecturas de temperaturas minimas 
y maximas en exteriores — le per- 
mits extraer las temperaturas mas 
altas y mas bajas que el termometro 
haya detectado desde la ultima vez 
que usted haya instalado las baterias. 
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Compensacion de la temperatura — 

le asegura la lectura exacta de la hu- 
medad relativa Interior sin ser afec- 
tado por los camblos de temperatura. 

Indicador de contort — le Informa 
cuando su casa u oficina esta en el 
range Ideal de humedad relativa en el 
Interior de su casa u ofIcIna. 

Indicadores WET/DRY — estos 

aparecen cuando exista un excesiva 
0 Inadecuada humedad en el alre. 



PREPARATIVOS 

INSTALACION/REEMPLAZO DE 
LA BATERIA 

Su termometro/higrometro requiere 
dos baterias tipo AA (no provistas) 
para operar. Para alargar la vida de 
las baterias y obtener los mejores 
resultados, recomendamos instalar 
baterias alcalinas Radio Shack Cat. 
No. 23-557. Siga estos pasos para 
instalar o reemplazar las baterias. 

1 . Levante y jale hacia arriba la orilla 
del centre de la cubierta para el 
compartimento, y quite la cubierta. 


2. Saque y deseche cualquier bateria 
usada. 

3. Coloque dos baterias nuevas tipo 
AA en el compartimento como lo 
indican los simbolos de polaridad 
(+ y -) marcados dentro del com- 
partimento. 




En cuanto usted instale las baterias, 
el simbolo aparece en la 

pantalla superior, y el simbolo 
aparece en la pantalla inferior. 
Despues de unos cuantos segundos, 
la temperatura que el termome- 
tro/higrometro detecta a traves del 
sensor para extreriores aparece en la 
pantalla inferior. La temperatura del 
interior aparece en la pantalla supe- 
rior. 

Despues de aproximadamente 10 
segundos, la humedad relativa del 
interior aparece en la pantalla supe- 
rior. 


4. Seleccione la escala de tempera- 
tures para establecer - C/° F dentro 
del compartimento para las 
baterfas, colocando -C para Cel- 
sius, 0 ® F para Fahrenheit. 



Nota: Listed podra cambiar la es- 
cala de temperaturas en cualquier 
momento dado. 

5. Reinstale la cubierta. 

Notas: 

• Las baterias alcalinas nuevas 
tienen una duracion de aproxi- 
madamente un ano. Si las pantal- 
las de desvanecen o si el ter- 
mometro/higrometro no funciona 
adecuadamente, reemplace las 
baterias. 

• Use solamente baterias nuevas 
del tamano y tipo requerido. 

• No mezcle las baterias usadas con 
las nuevas. 

Precauciones: 

• Nunca deje dentro del termome- 
tro/higrometro baterias debiles o 
usadas. 

• Deseche las baterias apropiada- 
mente; no las entierre o incinere. 



SELECCION DE UBICACIONES 
PARA SU INSTALACION 


Seleccione lugares para instalar el 
termometro/higrometro y el sensor 
para exterlores que esten dentro de 
una distancia de 3mts uno del otro y 
que le permita facllmente gular el 
sensor exterior hacia afuera. 

Para obtener mejores resultados, In- 
stale el termometro/higrometro y el 
sensor de exterlores en la pared o 
superficies de madera. Evite Instalar- 
los sobre mosalco o superficies de 
metal. 

La manera mas comun para gular el 
sensor de exterlores es a traves de la 
esquina o espacio entre el marco de 
una ventana o puerta. Listed tamblen 
podra hacerlo utlllzando un tube para 
este efecto (Cat. No. 15-1200) para 
gular el sensor a traves de una pared. 

Precauciones: 

• El sensor exterior esta perma- 
nentemente fijo al termome- 
tro/higrometro. No trate de 
desprenderlo. 



• Evite guiar el cable del sensor 
para exterlores en donde pudlera 
ser pellizcado o cortado. 



Nota: 

Mantenga el termometro/higrometro y 
el sensor para exterlores alejado de 
fuentes artificlales de calor o frio, 
como estufas, ventllas de calefacclon 
0 aire acondiclonado, radladores, y 
rayos solares directos. 

INSTALACION DEL 
TERMOMETRO HIGROMETRO 

Listed requerira de un tornlllo de ca- 
beza plana para madera (no provisto) 
para Instalar el termome- 
tro/higrometro sobre la pared. 
Asegurese que la cabeza del tornlllo 
cabe perfectamente blen en la ranura 
de la parte posterior del termome- 
tro/higrometro. 

1 . Marque la posiclon de la perfora- 
clon para el tornlllo. 

2. En la ubicaclon marcada, haga 
una perforaclon un poco menor al 
tamaho del tornlllo. 

Cuidado: Tenga culdado de no 
perforar cualquier objeto detras de 
la pared. 

3. Use un desarmador para Instalar 
el tornlllo en la pared, permitlendo 
que la cabeza sobresalga del nivel 
de la pared aproximadamente 3 
mm. 



4.Alinie la ranura de la parte posterior 
del termometro/hlgrometro con la ca- 
beza del tornlllo en la pared, culdado- 
samente empuje el termome- 
tro/hlgrometro sobre la cabeza del 
tornlllo y deslicelo hacia abajo para 
colocarlo en su lugar. 


INSTALACION DEL SENSOR 
PARA EXTERIORES 


Listed requerira de un tornlllo, clavo o 
tornlllo para concreto (no provisto) 
para Instalar el sensor para exterlo- 
res. Asegurese que la cabeza del 
clavo 0 tornlllo sea mas grande que el 
pequeho rizo de alambre fijado al 
sensor. 



1 . Marque la posicion de la perfora- 
clon para el tornlllo. 

2. En la ubicaclon marcada, haga 
una perforaclon un poco menor al 
tamano del tornlllo o clavo. 

Precaucion: Tenga culdado de no 
perforar ningun objeto detras de la 
pared. 

3. Deslice el soporte de alambre del 
sensor para exterlores. 

4. Coloque la punta del clavo o 
tornlllo a traves del pequeno rizo 
en el soporte y atornillelo en la 
pared. 

5. Deslice el sensor para exterlores 
en el soporte. 



OPERACION 


HUMEDAD RELATIVA Y 
TEMPERATURA ACTUAL EN 
INTERIORES 


El termometro/higrometro automati- 
camente muestra la temperatura ac- 
tual en Interlores y la humedad rela- 
tlva en la pantalla superior. 

Nota: SI la temperatura en Interlores 
sube por arriba de los 40-C o cae por 
debajo de los — 5.0-C, la pantalla su- 
perior pudlera desvanecerse total- 
mente. 

TEMPERATURA ACTUAL EN 
EXTERIORES 


El termometro/higrometro automatl- 
camente muestra MEM y la tem- 
peratura actual en exterlores, en la 
pantalla Inferior. 




Nota: Si la temperatura en exteriores 
sube por arriba de los 70.0®C, el ter- 
mometro/higrometro muestra HHH en 
la pantalla inferior. Si la temperatura 
en exteriores cae por debajo de los — 
50®C, el termometro/higrometro 
muestra LLL en la pantalla inferior. 

RANGO DE COMFORT 


Cuando la temperatura en interiores 
esta entre 20.0-C y 25.0-C, y la hu- 
medad relativa en interiores esta en- 
tre el 40% y 70%, la abreviatura COM 
automaticamente aparece en la pan- 
talla superior. Esto indica que el am- 
biente es el adecuado para su con- 
fort. 

HUMEDAD RELATIVA 
ALTA/BAJA 


Cuando la humedad relativa en inte- 
riores esta por arriba del 70%, la 
palabra WET automaticamente 
aparecera en la pantalla superior, in- 
dicando un exceso de humedad en el 


aire. 



Cuando la humedad relativa en inte- 
riores cae debajo del 40%, la palabra 
DRY automaticamente aparecera en 
la pantalla superior, Indicando una 
humedad Inadecuada en el alre. 

TEMPERATURA EXTERIOR 
MEMORIZADA 

El termometro automaticamente 
graba la temperatura mas alta y baja 
de exterlores desde la ultima vez que 
haya oprimido RESET o reemplazado 
las baterias. 

Lectura de la temperatura memori- 
zada 


Para mostrar la temperatura exterior 
grabada como la mas baja, oprima 
MIN hasta que aparezca MEM y MIN. 



Para mostrar la temperatura exterior 
grabada como la mas alta, oprima 
MAX hasta que MEM y MAX 
aparezcan. 


Para retroceder a la pantalla para la 
temperatura actual en exteriores, 
oprima MIN o MAX hasta que MIN o 
MAX desaparezcan de la pantalla. 



Restablecimiento de la memoria 
del termometro 


Para borrar la temperatura mas baja 
en exteriores, memorizada, oprima 
MIN hasta que MIN aparezca, y des- 
pues oprima RESET. 


Para borrar la temperatura mas alta 
en exteriores, memorizada, oprima 
MAX hasta que MAX aparezca, y 
despues oprima RESET. 

Cuando oprima RESET, las abrevia- 
turas MIN o MAX siguen en la pan- 
talla, pero la temperatura mostrada 
retrocede hacia la temperatura actual 
en exteriores. Para retroceder hacia 
la temperatura actual en el interior, 
oprima MIN o MAX hasta que MIN o 
MAX desaparezcan de la pantalla. 



MANTENIMIENTO 

Su termometro/higrometro para inte- 
riores y exteriores LCD marca Radio 
Shack, es un ejempio de diseho y 
mano de obra superior. Las siguien- 
tes sugerencias ie ayudaran a cuidar 
su termometro/higrometro para poder 
disfrutario durante ahos. 

• Mantenga ei bastidor dei ter- 
mometro/higrometro seco. Si se 
iiegara a mojar, sequeio inmedia- 
tamente. Los iiquidos contienen 
mineraies que pudieran corroer 
sus circuitos eiectronicos. 

• Use y aimacene ei termome- 
tro/higrometro bajo condiciones 
normaies de temperature. Las 
temperatures extremes pudieran 
acortar ia vide de sus componen- 
tes eiectronicos, dahar ias baterias 
y deformar o derretir sus partes de 
piastico. 

• Manipuie ei termome- 
tro/higrometro con mucho cuidado. 
Dejario caer ai piso pudiera dahar 
sus circuitos y su bastidor, y tam- 
bien ser causa de un mai fun- 
cionamiento. 

• Mantenga ei termome- 
tro/higrometro aiejado dei poivo y 
ias grasas,que pudieran causer un 
desgaste premature de sus partes. 




• Limpie ocasionalmente el ter- 
mometro/higrometro con un trapo 
humedo para mantenerlo como 
nuevo. No use compuestos quimi- 
cos, solventes o detergentes con- 
centrados para limpiarlo. 

No modifique ni altere los compo- 
nentes internos del termome- 
tro/hlgrometro ya que pudlera causar 
un mal funclonamlento e Invalldar su 
garantia. SI el termometro/hlgrometro 
no funclona como lo esperaba, llevelo 
a una tienda Radio Shack de la locall- 
dad para obtener ayuda profeslonal. 



ESPECIFICACIONES 


Energia requenda 3V DC 

Dos baterfas tipo AA 

Vida de la baterfa Aprox. 1 ano 

Rangointeriores — 5-C a 50®C 

Exteriores — 50-C a 7Q-C 

Resolucion 0.1-C 

Exactitud 

Interiores +1-C (0-C a 

40^0 

Otros Rangos ±2- (-5-C a 0-C y 

402 C 
a 502C) 

Exteriores ±1^0 (O^C a 40^0 

Otros Rangos. .±22C(-402C a O^C y 

402 C 
a 502C) 

Otros Rangos ±32C (-502C a-402C 

y 

502C a 702C) 

Area de pantalla 79 mm x 73 mm 

Dimensiones..106 mm x 97 mm x 20 mm 
Peso 142 gms 

Las especificaciones son tfpicas, las uni- 
dades individuales pudieran variar. Las 
especificaciones estan sujetas a cambio 
sin previo aviso. 
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